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NORLYS

* Norlys ar 1S0 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys hdga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

E-nummer Art
7747391 557AL
7747392 557GR

Teknisk beskrivning
Sockel

Spanning (V.)

Ljuskalla

Effekt max (W.)
Skyddsklass
Isoleringsklass

IK klass

Material armatur
Material avskarmning / glas
Kabelingangar

Matt (mm.)
Hojd

Bredd

Djup

Ljuskalla
Effekt (W.)
Lumen
Kelvin
Dimbar

557

nNoRLYS Narvik

This luminaire contains
built-in LED lamp.
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This luminaire is sold with a LED
lamp of energy class:
The lamp is not intended to be

removed by the end-user. Can be
changed by authorised personnel.
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Ingjutningsfaste Adapter for betongfundament
Ingjutningsfaste ingar. E-nummer 1722194
Artikel nummer 10

Faste som anvands for gjutning av eget fundament. Adapter for 108 fundament.

M1 %,
N

ﬁ 25 |
U 2108

500

1SO 9001

REGISTERED

RoHS

Norlys AB - Rapsgatan2 - 45233 - Strémstad
wwwnorlysse - staff@norlysse - T:0526-60700 - F: 052660722 2011/65/EU




