








Risk for person- eller egendomsskada
Enligt féreskriften om elektrisk utrustning § 21 &r vi skyldiga att informera
vara anvandare om att installationsmaterial avsett for fast elektrisk
installation endast far installeras av auktoriserad installatér. Lokala
sakerhetsstandarder, bestimmelser och foreskrifter ska féljas.



Driftsspanning
220-240V 50/60Hz

Drifttemperatur
-20 till +40 °C

Relativ luftfuktighet
8 - 80%

IP-klassning

1P20
Matt

45.9x43.4x17.5 mm

Lasttyp
1-Pol eller 2-Pol
LED: 1-200VA Bakkant (Trailing edge),
1-100VA Framkant (Leading edge)
Glodljus: 10-300VA

Montering
Monteras i standard apparatdosa

Skydd
Kortsluttningsskydd
Overbelastningsskydd

Overhettningsskydd

Protokoll & Radiofrekvens
Bluetooth 2,4GHz (IEE 802.15.4)
Zigbee 3.0 2,4 GHz (IEE 802.15.4)
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Inkoppling av brytare

Externa brytare kan kopplas in pa plintarna "S1", "S2", och "P". Endast
sterfijadrande brytare stods.

e S1:P3

o S2: Av

e P:Pa/Av

OBS! Ytterligare konfiguration av enheten gérs i Namron Simplify-appen under
parningsprocessen eller pa en kompatibel smarthub/gateway.

Fullstandig bruksanvisning for by
Namron Simplify-systemet och din enhet hittar du E?. E
genom att skanna denna QR-kod eller genom att ga till
http://www.simplify.namron.com
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Q Konfigurering

Ladda ned Namron Simplify-appen fran App Store eller
Google Play Store och registrera en ny anvandare eller logga
in pa existerande konto.

Enheten stéder dven OTA-programuppdateringar direkt via
Bluetooth fran Simplify-appen, i bade Zigbee- och
Bluetooth-lage.

Enheten stoder dven OTA-programuppdateringar direkt via
Bluetooth fran Simplify-appen. Fér att genomféra en
OTA-uppdatering, ladda ner Namron Simplify-appen och folj
anvisningarna i denna anvandarmanual for att aktivera
OTA-lage pa enheten.

@ Vilj mellan Bluetooth och Zigbee
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Enheten stéder bade Bluetooth och Zigbee 3.0. Vid leverans ar enheten

forinstalld att anvanda Bluetooth.

| Bluetooth-lige startar enheten automatiskt parkoppling nar den

strémsétts, om den inte redan dr parkopplad.

Atgard Hur LED-indikator
Aktivera Tryck och hall in Zigbee-knappen | Blinkar gront i 5 sekunder
Zigbee-ldge i 10 sekunder nar laget ar aktiverat
Aktivera Tryck och hall in Bluetooth Blinkar blatt i 5 sekunder
Bluetooth-lage (BLE)-knappen i 10 sekunder nar laget ar aktiverat




@ Anvandning

Atgird

Hur

LED-indikator

Bluetooth
parkoppling

Bluetooth
frankoppling

Zigbee parkoppling

Zigbee frankoppling

Extern strombrytare -
Parkoppling och
frankoppling

Touchlink parkoppling
(Bada enheterna maste
vara anslutna till samma
Zigbee natverk eller inte
vara anslutna till nagot
natverk alls.)

Find & Bind parkoppling
(Bada enheterna &r

anslutna till samma
Zigbee nitverk)

Tryck pa Bluetooth
(BLE)-knappen 1 géng

Tryck pa Bluetooth
(BLE)-knappen 2 génger, hall
ner i 10 sekunder pa andra
trycket

Tryck pa Zigbee-knappen 1
gang.

Tryck pa Zigbee-knappen 2
ganger, hall ner i 10 sekunder
pa andra trycket.

Sla pa ljuset. Tryck pa en
extern brytare 9 ganger och
hall intryckt den 10:e gangen
i 5 sekunder.

Tryck pa Zigbee-knappen 2
ganger. Aktivera
parkopplingslage pa den
externa enheten.

Tryck pa Zigbee-knappen 3
ganger. Aktivera
parkopplingslige pa den
externa enheten.

Parkopplingslige - Blinkar
blatt

Lyckad parkoppling - Lyser
blatt

Lyckad frankoppling - Lyser
rott

Parkoppllngslage Blinkar
gront
Lyckad parkoppling - Lyser
gront

Lyckad frankoppling - Lyser
rott

Parkoppling - Reld av/pa 2
ganger

Lyckad parkoppling - Reld
av/pa 1 gang

Parkopplingslage - Blinkar
blatt

Lyckad parkoppling - Lyser
blatt

Parkopplingslage - Blinkar lila

Lyckad parkoppling - Ingen
indikering




Atgird

Hur

LED-indikator

Fabriksaterstélining

Aktivera OTA-lage for
manuell uppdatering
med Simplify-appen

Inaktivera knappar
(For att undvika att kablarna
i apparatdosan trycker ned
knapparna pa enheten)

Tryck pa Zigbee- eller
Bluetooth (BLE)-knappen 3
ganger och héll ned 10
sekunder pa tredje trycket.

Tryck pa Zigbee- eller
Bluetooth-knappen 10 gange

Tryck pa Zigbee- eller
Bluetooth-knappen (BLE) 7
ganger och hall nedtryckti 3
sekunder pa sista trycket

Lyckad fabriksaterstalining -
Lyser rott

Lyckades - Blinkar rétt och
latt

Aktivera: LED 1 och LED 2
blinkar gult 3 ganger.
Inaktivera: LED 1 och LED 2
blinkar gult 3 ganger.




