
 

LED G95 4W/827 E27 FIL 
DIM BX

Dimbara LED-ljuskällor med klara glober i 2700K har en varmvit 
färgtemperatur och passar utmärkt som utbyte för halogen och 
traditionella glödlampor. Ljuskällorna levereras i informativa 
boxförpackningar med tydliga specifikationer och 
produktegenskaper. Ett fönster i förpackningen visar den fysiska 
produkten och en röd ”DIM-etikett” att produkten är dimbar. 

Kupa typ glob

PRODUCT CODE E-NUMMER GTIN1 PACKNINGSTYP PRODUKTLINJE

LED G95 4W/827 E27 FIL DIM BX
4713494 8293631 6435200243003 95 x 140 x 95 Spjutförpackning AIRAM LED

TEKNISKA DATA (ETIM)
ETIM klass EC001959

Energieffektivitetsklass A+

Diameter (mm) 95

Dimningsbar Ja

Spänningstyp AC

Sockel E27

Medellivslängd (h) 15000

Effekt ljuskälla 4

Lamp power (max) (W) 4

Lamp power (min) (W) 4

Lampform Glob

Glastyp Klar

Märkspänning till (V) 240

Märkspänning från (V) 220

Viktad energiförbrukning under 1000 

timmar (kWh)

6

Längd (mm) 140

Min. number of switching cycles 50000

827

Ljusfärg enligt EN 12464-1 Varm <3300 K

Ljusflöde (lm) 470

Luminous flux (max) (lm) 470

Luminous flux (min) (lm) 470

Färgtemperatur (K) 2700

Färgtemperatur (max) (K) 2700

Färgtemperatur (min) (K) 2700

Färgtolkningsindex (CRI/Ra) 80-89
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