
TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MEKANISKOPERASJONELLE FORHOLD

Strømforsyning: 
Lydalarm: 
Deteksjonsområde Temperatur: 
Deteksjonsområde Fuktighet:
Kommunikasjonsprotokoll:
Frekvens:

Dimensjon:Driftstemperatur:
Driftsfuktighet:

3V, CR123 Lithium batteri x 1
85dB fra 3m
0°C to 50°C
0% to 99%RH
Z-Wave Plus 50 Series
868.40 MHz

68mm x 25mm x 74mm10-50°C
Opp til 85%, ikke kondenserende

FDV dokument: 6200154
Produkt: Vannlekkasjesensor 

Modell: WLS-23ZW 

El-Nummer: 6200154

EAN: 7090038752029 

Pakningsantall: 1 stk

Farge: Signalhvit

Produktbeskrivelse
futurehome trådløs Z-Wave basert vannlekkasjesensor med innebygget temperatur- og fuktighetssensor. Varsler 
vannlekkasje med 85dB sirene. Kan integreres i eksisterende Z-Wave system, og i tillegg kobles til vannstoppkran. 
Kan utvides med ekstern sensorkabel. Monteres liggende eller på-vegg.

Startguide
Installer vannlekkasjesensoren som anvist i installasjonsguiden som ligger vedlagt i enhetens innpakning. 
Oppdatert informasjon om hvordan du legger enheten til ditt futurehome finner du på: support.futurehome.no.
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