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SELEKTA 175 top2  Artikelnummer: 1750100

Funktionsbeskrivning
■ Astro-timer med veckoschema
■ 1 kanal
■ Extern ingång
■ 56 Minne
■ Astronomisk kopplingsfunktion (automatisk beräkning av solupp- och

nedgångstiderna för hela året)
■ Förskjutning för anpassning till soluppgångs- och solnedgångstider
■ DuoFix snabbkopplingsklämma
■ Textorienterat användargränssnitt på displayen
■ Gränssnitt för OBELISK top2 minneskort (PC-programmering)
■ 10 år gångreserv (lithium-batteri)
■ Programmerbara PÅ-AV kopplingstider, t.ex. nattavbrott
■ Kopplingsförval
■ Permanent koppling PÅ/AV
■ Integrerad drifträknare
■ Möjlighet att återställa
■ Servicefunktion för övervakning av underhållsintervaller
■ Semesterprogram
■ PIN-kodning
■ Automatisk omställning till sommar-/och vintertid

Tekniska data

Driftspänning 230 – 240 V AC

Frekvens 50 – 60 Hz

Bredd 1 modules

Montering DIN-skena

Kontakttyp Slutare

Öppningsbredd < 3 mm

Program Veckoprogram, Astroprogram

Antal kanaler 1

Externa ingångar 1

Antal lagringsplatser 56

Gångreserv 10 år

Kopplingskapacitet vid 250 V AC, cos φ
= 1 16 A

Kopplingskapacitet vid 250 V AC, cos φ
= 0,6 4 A

Belastning glöd-/halogenlampa 230 V 2000 W

Kompaktlysrör 230 V 300 W

LED-lampa < 2 W 55 W

LED-lampa 2-8 W 600 W

LED-lampa > 8 W 600 W

Lysrörslast (VVG) inte kompenserad 2000 VA

Lysrörslast (VVG) radkompenserad 2000 VA

Lysrörslast (VVG) parallellkompenserad 1300 W

Lysrörslast (EVG) 1200 W

Kopplingskapacitet min ~10 mA

Kortaste kopplingstid 1 min
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Gångnoggrannhet vid 25 °C typisk ± 0,25 s/dag (kvarts)

Tidsbas Kvarts

Stand-by effekt ~0,4 W

Förlustprestanda max. 1,2 W

Minneskort med i leveransen –

Anslutningstyp DuoFix-kopplingsklämmor

Externe Antenne anschließbar –

Hus- och isoleringsmaterial Högtemperaturbeständiga självsläckande termoplaster

Skyddstyp IP 20

Skyddsklass II enligt EN 60 730-1

Spänning 230 V AC

Omgivningstemperatur -25 °C … +55 °C

Anslutningsbilder

Tillbehör

PC-Set OBELISK top2/3
■ Artikelnummer: 9070409

Detaljer ▶ www.theben.de

Minneskort OBELISK top2
■ Artikelnummer: 9070404

Detaljer ▶ www.theben.de

Frontpanel-monteringsset
■ Artikelnummer: 9070001

Detaljer ▶ www.theben.de
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