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* Norlys ar 1S0 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys hdga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.
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Sockel Modul —
Spanning (V.) 230
Ljuskalla LED
Effekt max (W.) 14,7W
Skyddsklass Klass 1
Isoleringsklass IP65
IK klass -
Material armatur Stal
Material avskarmning / glas Opal polykarbonat
Kabelingangar Kopplingsbox
Matt (mm.)
Hojd 850
Bredd 150
Djup 150
Ljuskalla Q\ = i
Effekt (W.) 14,TW e
Lumen 1380
Kelvin 3000
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Tillbehor NOALYS

* Norlys ar 1S0 9001:2008 certifierat. Samtliga produkter uppfyller Norlys hdga kvalitetskrav och de europeiska normerna EN60598-1.

Ingjutningsfaste Markfdste
E-nummer 7722190 E-nummer 1722191
Artikel nummer 205 Artikel nummer 206
Faste som anvands for gjutning av eget fundament. Detta faste grdvs ner och behdver ej gjutas.
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Adapter for betongfundament

E-nummer 1722192
Artikel nummer 206S

Adapter for 108 fundament.

27108

400

25

o

1SO 9001

REGISTERED

Norlys AB - Rapsgatan2 - 45233 - Strémstad 2F§11O/(!;/|ESU
www.norlys.se - staff@norlys.se - T.0526-60700 - F:0526-60722




